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Svazek DuraMulti DI 7x10/8 mm LSHF

—_ Svazek mikrotrubi¢ek DuraMulti DI LSHF je ur¢en pro ochranu mikrokabeld s optickymi vidkny. Svazek je
POPIS A POULZITI samozhdsivy, pfi hofeni je omezen vyvin koufe (LS=Low Smoke). Mikrotrubicky DuraMicro DI LSHF jsou

. t&sné opldstény folil ze smési polyetylenu s bezhalogenovymi zpomalovaci hofeni (HF=Halogen Free).
_ Systém fizeni kvality Dura-Line CT je certifikovén podie CSN EN 1SO 9001. Ve smyslu zakona &. 356/2003 Sb.
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Tloustka stény mikrotrubicek, pldsté svazku a pouzity materidl zafazuje svazek do kategorie Direct Installl
(D) pro poklddku do mist s dodatecnou mechanickou ochranou. ZpUsob a podminky instalace jsou
popsdny v Instala¢nim manudilu.

Pristup k jednotlivym mikrotrubickdm je snadny diky tenkému pldsti, ktery neni pevné spojen

s mikrotfrubickami.

LEGISLATIVA svazek neni nebezpecnou Idtkou ani pripravkem. Svazek vyhovuje pozadavklim Smérnice 2002/95/EC
(RoHS) na obsah olova, kadmia, rtuti, Cr”, PBB i PBDE.

Parametry mikrofrubicek jsou uvedeny v pfislusném Technickém listu a podnikové normé PND 104-03.

PARAMETRY

Parametr Hodnota
Nejvétsi rozmér prafezu (MAX) *31,56 mm
Nejmensi rozmér prafezu (MIN) *29 mm
Tloustka plaste *0,75 mm
Hmotnost *319 kg/km
Teplotni rozsah pro prepravu a skladovani -40°C az +70°C
Instalacni teplotni rozsah -10°C oz +50°C
Provozni teplotni rozsah -40°C az +70°C
Instala&ni tahova sila max. 1 900 N
MinimdlIni polomér ohybu 315 mm
Venkovni expozice ve stfedni Evropé max. 12 mésict
* informativni hodnota

* UV stabilizovany je odoIngjsi k pasobeni slunecnino zdfeni. Skladovatelnost ve venkovnich
podminkdch stfedni Evropy je prodiouzena na 24 mésicd. Stabilizovan je pldst i mikrotrubicky.
¢ Antistat md& nizsi elektricky povrchovy odpor. Antistaticky je pldst i mikrotrubicky.

MODIFIKACE

BAREVNA SKALA

Svazek se doddava v prirodnim bilém provedeni pldsté nebo v pastelovych odstinech podle vzorniku RAL.
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Svazek DuraMulti DI 7x10/8 mm LSHF
D Po celé délce je svazek potistén Udaji podle zaddni z&kaznika. Barva potisku je kontrastni k barvé pldste.
ZNACENI Na prani miize byt potisk dvoustranny. Tiskovd sestava se opakuje po kazdém metru.

Piklad tiskové sestavy:
DURA-LINE CT DuraMulti DI 7x10/8 mm LSHF SILICORE 03/2009 LOTNo 12345678 0000 m >I<

2 o Svazekje v neprerusené délce navinut na vratny dfevény buben (DB1) a ndvin je chrdnén prataznou folit.
BALENI A SKLADOVANI Konce svazku jsou opatieny plastovymi koncovkami, které zabrarnuji vniknuti nedistot do mikrotrubicek.
Pramér jadra bubnu je 950 mm.
Vsechny rozméry bubnu jsou informativni hodnoty.

Informativni
hmotnost piného
bubnu

(kg)

Celkova §itka Pramér otvoru  Maximdini délka
bubnu pro hiidel ndvinu
(mm) (mm) (m)

Pramér éela
(mm)
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